
Der Antihaftfuß besteht aus einem 
speziellen Kunststoff, der das Nähen 
haftender Stoffe ermöglicht. Er gleitet 
sanft über Materialien wie Kunstleder, 
Ultrasuede, Vinyl und sogar Kunststoffe, 
ohne sie zu verziehen und sorgt für einen 
gleichmäßigen Stofftransport.

ANTIHAFTFUSS

Elaboré dans une résine spéciale qui permet de 
coudre facilement sur des matières collantes, ce 
pied glisse sur le faux-cuir, l’ultra suede, le vinyle 
et même les toiles plastifiées. Ce pied 
anti-adhésif glisse sur ces surfaces comme si 
elles étaient des tissus normaux.

PIED EXTRA GLISSE

Vorsicht

Informationen zum Anbringen und 
Abnehmen des Zubehörteils finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, 
wenn Sie den Fuß austauschen.

Schalten Sie bei Modellen ohne Sperrtaste den 
Netzschalter aus, wenn Sie den Fuß anbringen 
und abnehmen.

Attention

Référez-vous au manuel d’instruction de votre 
machine à coudre pour toutes les informations 
concernant le fixation et le changement d’un 
accessoire.

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque 
vous remplacez le pied et fixez le dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de 
verrouillage, coupez le contact lorsque vous 
retirez ou fixez un accessoire.

Réglages de la machine :

Point : Tout
Tension du fil : auto ou 3 - 5 
Longueur : 0.5 - 4
Largeur : 0 - 7

Machine settings:

Stitch : Any
Thread tension : “Auto” or 3 - 5
Stitch length : 0.5 - 4
Stitch width : 0 - 7

Gladde kunststofvoet voor modellen 
met een plat liggende grijper.
Machine instellingen :
Steek : naar eigen inzicht of voorkeur
Draadspanning : 3 - 5 
Steeklengte : 0.5 - 4
Steekbreedte : 0 - 7

Pie ultra deslizante, para màquinas 
de bobina superior.
Ajustes de la màquina :
Puntada : Cualquiera
Tensión de hilo : Auto ó 3 - 5 
Largo de puntada : 0.5 - 4
Ancho de puntada : 0 - 7

Piedino anti-aderente - per 
Modelli con crochet orizzontale. 
Impostazione macchina:
Punto : A piacere
Tensione filo : Auto oppure 3 - 5
Lunghezza punto : 0.5 - 4
Larghezza punto : 0 - 7

Anti-Haft-Nähfuß für Modelle mit 
CB-Greifer 
Maschineneinstellungen : 
Stichprogramm : Beliebig 
Fadenspannung : 3 - 5 
Stichlänge : 0.5 - 4
Stichbreite : 0 - 7
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Liukuva jalka laakapuola malleihin
Koneen asetukset :
Ommel : Mikä vaan
Langan kireys : Automaattinen tai 3 - 5
Piston pituus : 0.5 - 4
Piston leveys : 0 - 7




